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1. DIFFÉRENTS TYPES DE BRIQUES 
ET ACCESSOIRES
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MESURES 
DE PRÉVENTION

•	 Choisir les briques en fonction de leur facilité de préhension et/
ou de l’existence d’outils adaptés

•	 Etablir le quantitatif de commande (calepinage) en briques et 
accessoires (poteaux, linteaux, appuis de fenêtre, bloc d’arase…)

•	 Demander au fournisseur un conditionnement par type de briques

•	 Prévoir le moyen de déchargement adapté à la configuration du 
chantier (ex : grue auxiliaire, grue à tour…)

MESURES 
DE PRÉVENTION

•	 Veiller à la mise en oeuvre rigoureuse des 
briques selon les préconisations fabricants

•	 Contacter les fabricants afin de mettre en 
place une sensibilisation aux techniques 
de mise en oeuvre sur chantier

DOCUMENTS 
DE RÉFÉRENCE

« Construction de Maisons Individuelles : 
Guide de bonnes pratiques en préven-
tion des risques professionnels »

  
carsat-normandie.fr

Recommandation R.476 « Livraison de 
matériaux et éléments de construction 
sur les chantiers du BTP » de la Cnamts 
de janvier 2016

  
ameli.fr

DOCUMENTS 
DE RÉFÉRENCE

DTU* n° 20.1,
Avis Techniques et DTA*
Documentations techniques des 
règles de pose des fabricants

  
Sites internet des fabricants

Calepin de chantier « Murs et cloi-
sons en maçonnerie : l’essentiel des 
NF DTU 20.1 et 20.13 »
Organisations professionnelles 
FFB-UMGO et CAPEB

  
capeb.fr

2. SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES LIÉES 
À LA MISE EN ŒUVRE DU MATÉRIAU

R.476

R.4761

RECO

Pour l’amélioration de l’organisation des livraisons sur les chantiers clos  
et indépendants, cette recommandation propose les mesures suivantes : 

 ➜ l’adéquation des équipements et des lieux de travail à ces opérations,
 ➜ la coordination des différents acteurs par un meilleur échange d’informations,
 ➜ l’organisation du chantier,
 ➜ la formation des différents acteurs.

Livraison de matériaux et éléments 
de construction sur les chantiers 

du bâtiment et des travaux publics

DE PLUSIEURS COMITÉS TECHNIQUES NATIONAUX
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pour des chantiers réussis

Guide de bonnes pratiques en prévention  
des risques professionnels

https://www.carsat-normandie.fr/files/live/sites/carsat-normandie/files/pdf/pdf_entreprises/Ouvrage-construction-de-maisons-individuelles-guide-de-bonnes-pratiques-en-prevention-des-risques-professionnels.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31348/document/r476.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//herault/document/calepin%20-%20maconnerie%20petit%20elements.pdf
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MESURES 
DE PRÉVENTION

•	 S’assurer de la propreté et de la qualité du support

•	 Veiller à la planéité et à la hauteur du mortier de calage

•	 Choisir le mode de collage adapté en fonction des éléments 
ci-dessous :

DOCUMENTS 
DE RÉFÉRENCE

 
 Fiche technique et Fiche de Données
de Sécurité à demander aux fournisseurs

3. MODE DE COLLAGE 
(CHOIX, PRÉPARATION, UTILISATION) :

•	 Manutention réduite liée à l’application en couches minces au moyen d’outils associés 
(rouleau applicateur)

•	 Utilisation du malaxeur pouvant générer des risques mécaniques, de projections et liés 
aux vibrations

•	 Temps de séchage tributaires des conditions météorologiquesMORTIER-COLLE

•	 Manutentions et manipulations majorées

•	 Matériels supplémentaires (ex : bétonnière…)

•	 Propreté au poste difficile à maintenir (ex : résidus au sol, ... )
MORTIER

TRADITIONNEL

•	 Manutention réduite liée à l’application par pistolet à cartouche

•	 Temps de séchage réduit

•	 Présence de produits chimiques dangereux

•	 Production de déchets avec filière spécifique d’élimination (ex : cartouches)

•	 Hauteur maxi R+1+combles

JOINT
POLYURÉTHANE 

(PU)



5. STABILITÉ DE L’OUVRAGE EN PHASE 
PROVISOIRE
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MESURES 
DE PRÉVENTION

•	 Mettre en oeuvre les mesures et modes constructifs suivants en 
fonction des spécificités du chantier :
	› Respecter le nombre de raidisseurs verticaux minimum selon 

les préconisations du fournisseur et/ou le plan structure

	› Couler les raidisseurs verticaux en plusieurs passes avec arrêt 
de remplissage à mi-brique

	› Maintenir la continuité du ferraillage notamment lors des 
reprises

	› Stabiliser provisoirement les pignons ou les éléments isolés 
par étais tirant poussant convenablement dimensionnés

DOCUMENTS 
DE RÉFÉRENCE

DTU*,
Avis Techniques et DTA* 

« Construction de Maisons Individuelles : 
Guide de bonnes pratiques en préven-
tion des risques professionnels »

  
carsat-normandie.fr

Fiche Prévention E2 F01 13
« Stabilisation des murs maçonnés »

  
preventionbtp.fr

MESURES 
DE PRÉVENTION

•	 Identifier et aménager un poste de découpe à proximité du lieu de pose

•	 Utiliser de préférence une table de découpe cartérisée à eau avec bac de récupération

•	 Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés (lunettes, gants, masque FFP3 ...)

4. DÉCOUPE DES BRIQUES

CONSTRUCTION  
DE MAISONS  
INDIVIDUELLES

Une prévention performante  
pour des chantiers réussis

Guide de bonnes pratiques en prévention  
des risques professionnels

https://www.carsat-normandie.fr/files/live/sites/carsat-normandie/files/pdf/pdf_entreprises/Ouvrage-construction-de-maisons-individuelles-guide-de-bonnes-pratiques-en-prevention-des-risques-professionnels.pdf
https://content.preventionbtp.fr/document/ewyF5gVC8D2HVXsAf4aYW7/download?_gl=1*sg1za0*_gcl_aw*R0NMLjE3NzE4MzMwNzQuQ2owS0NRaUE3LXJNQmhDRkFSSXNBS25MS3RCRlR0aml4eUI0Y2p1X0FrWXNzc1l5UFJfcDJsc0pJNElWTDJUYWRmeFQ1bHE0NEtZREZFb2FBbzI1RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTE0MDA4NTQzMS4xNzcxMzIxMTM1*_ga*MTA4ODkyNjAyLjE3NzA4Nzg4ODI.*_ga_HJESL8F1WG*czE3NzQ5MzQzNzIkbzI1JGcxJHQxNzc0OTM0Mzc3JGo1NSRsMCRoMjEyNjQyMTkxMA
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MESURES 
DE PRÉVENTION

•	 Former les compagnons et les encadrants de chantier aux règles 
de pose
Objectifs :

	› Assimiler les bonnes pratiques de montage

	› Savoir mettre en oeuvre les protections collectives contre les 
chutes de hauteur et les mesures de stabilisation provisoire

	› Connaître les points de vigilance de la fiche et les mesures 
associées

MESURES 
DE PRÉVENTION

•	 Utiliser des plateformes de maçon sécurisées (accès sûr, garde-
corps) pour la mise en oeuvre des briques

•	 Favoriser l’échafaudage de pied, à défaut mettre en œuvre des 
protections ancrées de dalle à dalle

•	 Pour la mise en oeuvre de ces protections ancrées :

	› Définir leurs emplacements à partir d’un plan de calepinage

	› Réaliser une reprise des perches par ancrage dans la dalle 
à chaque niveau. La mise en œuvre des protections sur 
ancrages traversants est proscrite.

DOCUMENTS 
DE RÉFÉRENCE

 
 Solliciter les organismes de formation du BTP

DOCUMENTS 
DE RÉFÉRENCE

« Construction de Maisons Individuelles : 
Guide de bonnes pratiques en préven-
tion des risques professionnels »

  
carsat-normandie.fr

Recommandation R.408
« Montage, utilisation et démontage 
des échafaudages de pied » de la 
Cnamts du 10 juin 2004

 
ameli.fr

Echafaudage de pied périphérique 
commun en construction de maison 
individuelle

 
 carsat-normandie.fr

6. MISE EN ŒUVRE DES PROTECTIONS COLLECTIVES 
CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

7. FORMATION RECOMMANDÉE

*DTU : Document Technique Unifié / *DTA : Document Technique d’Application

Échafaudage de pied 
périphérique commun  
en construction de maison individuelle
Cet échafaudage doit être mis en place dès la phase d’élévation des maçonneries du rez-de-chaussée 
terminée, afin de sécuriser : 

• Les interventions du maçon : élévations du R+1 et des pignons, rampanage ;
• Les interventions des autres corps d’états en toiture : charpente, couverture, pose des 

gouttières, pose de panneaux photovoltaïques, ...

Phase 1 : Intervention sur la partie principale de la maison

Points clés
Les échafaudages devront être montés conformément à la réglementation en vigueur et à la recommandation R408 de la 
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, en veillant tout particulièrement aux points suivant :
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Calage

Protection collective antichute

Accès composé de plateaux trappe et d’échelles

Amarrage, ancrage et stabilisation

Écart maximal de 20 cm entre échafaudage et ouvrage

�auteur des planchers adaptée aux travaux des di� érents corps 
d’état

Protection bas de pente

Procès-verbal de réception

Convention de mise à disposition pour l’utilisation partagée

Recommandation 
de la CNAMTS adoptée 
par le Comité Technique
National des Industries 
du Bâtiment et des Travaux
Publics, le 10 juin 2004.

Cette recommandation annule
et remplace la recommandation
R 279 adoptée par le Comité
Technique National 
des Industries du Bâtiment
et des Travaux Publics 
le 9 juillet 1986 

CNAMTS (Caisse nationale 
de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés)
Direction des risques
professionnels

Montage, utilisation et démontage
des échafaudages de pied 

R 408
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Contactez-nous

Cette fiche a été établie en 2016 et mise à jour en juin 2026 
avec des représentants de salariés et d’employeurs au sein d’une commission 

paritaire pilotée par la direction des risques professionnels de la Carsat Normandie.

https://www.carsat-normandie.fr/home.html

